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COMPATIBILIDAD ACCESORIOS CARACTERÍSTICAS MERCADOS VERTICALES: Recomendaciones basadas en el uso típico en cada una de las verticales enumeradas abajo.

ACCESORIOS Y AURICULARES DE VIGILANCIA Transmita y reciba discretamente con una variedad de kits de vigilancia que cuentan con un diseño aerodinámico y
cables robustos que soportan las condiciones más difíciles. Una desconexión rápida, tubo transparente resistente y cómodo permiten el fácil intercambio entre los turnos. 

Kits de dos hilos tienen un cable para la Recepción y un cable combinando el micrófono y el PTT. Los kits de tres hilos disponen
de cables separados para la Recepción, el PTT y el micrófono.

RADIOS PORTÁTILES ACCESORIOS DE 
VIGILANCIA DESCRIPCIÓN NÚMERO DE 

PARTE IMPRES AUDIO
INTELIGENTE

TIPO DE
AURICULAR MICRÓFONO PTT BOTÓN PROGRAMABLE

CLASIFICACIÓN 
INTRINSIC.
SEGURO*

TRANSPORTE Y 
LOGÍSTICA

MANUFACTURA Y
CONSTRUCCIÓN

UTILIDADES Y
SERVICIOS
PÚBLICOS

PETRÓLEO Y GAS SEGURIDAD 
PRIVADA HOTELES Y TIENDAS EDUCACIÓN

(CAMPUS)

Auricular de un Hilo sólo para Recepción,
Negro PMLN6125 • Audífono FM

TIA • • •

Auricular de un Hilo sólo para Recepción,
beige PMLN6126 • Audífono FM

TIA • • •

Kit de vigilancia IMPRES, 2 hilos,
botón programable, Negro PMLN6127 • • Audífono FM

TIA • • •

Kit de vigilancia IMPRES, 2 hilos,
botón programable, beige PMLN6128 • • Audífono FM

TIA • • •
Kit de vigilancia 1 hilo con tubo
translúcido, micrófono en línea y PTT,
Negro

NNTN8459
Punta de
goma clara

TIA • • •
Kit de vigilancia IMPRES con 2 hilos,
tubo translúcido, botón programable,
Negro

PMLN6129 • • Punta de
goma clara

FM
TIA • • •

Kit de vigilancia IMPRES, 2 hilos con
tubo translúcido, botón programable,
beige

PMLN6130 • • Punta de
goma clara

FM
TIA • • •

Kit de vigilancia IMPRES, 3 hilos con
tubo translúcido, botón programable,
negro

PMLN6123 • • Punta de
goma clara

FM
TIA • • •

Kit de vigilancia IMPRES, 3 hilos con
tubo translúcido, botón programable,
beige

PMLN6124 • •
Clear Rubber 
Punta de
goma clara

FM
TIA • • •

AUDIO IMPRES (EXCLUSIVO DE MOTOROLA): Asegúrese de que su voz se escucha 
más clara, nítida, y más fuerte sin importar el nivel o la dirección en la que está hablando al 
accesorio.
AUDIO INTELIGENTE (EXCLUSIVO DE MOTOROLA): Ajuste el volumen solo una vez. Su 
accesorio ajustará el volumen automáticamente, dependiendo del ruido de fondo, para que 
escuche siempre con claridad.

MICRÓFONO Y PTT: Algunos accesorios tienen el micrófono en el mismo cable del PTT (Kit
de vigilancia de 2 hilos) o en un cable separado (kit de vigilancia de 3 cables). Los 
micrófonos son pequeños, fáciles de montar y se esconden bien durante las operaciones 
de vigilancia, pero son lo suficientemente potentes para las transmisiones de voz baja y 
reducen el ruido ambiental.

BOTÓN PROGRAMABLE: El botón programable le permite acceder a las
características claves, mientras mantiene su radio en el cinturón o escondido debajo
de una chaqueta.

CLASIFICACIÓN INTRÍNSICAMENTE SEGURO: Accesorios aprobados
por Motorola son una parte crítica del sistema de radio certificados como
Intrínsecamente Seguros.
Accesorios que no son aprobados por Motorola no pueden ser certificados para
MOTOTRBO y si se utilizan, pueden resultar en un radio que NO es seguro en un
ambiente extremamente peligroso.

SERIE
DGP 4100
DGP 6100

SERIE
DGP 5000/5000e
DGP 8000/8000e

¿CÓMO LA TECNOLOGIA IMPRES MEJORA EL DESEMPEÑO DEL AUDIO?
IMPRES mejora la calidad de audio de los accesorios de Motorola al reducir el ruido ambiental y mejorar la 
inteligibilidad de la voz. 

Si usted habla en voz baja o habla normalmente, pero no directamente al micrófono, el audio IMPRES detecta 
esos cambios en su voz y ajusta automáticamente el volumen de transmisión para que el oyente no tenga 
que ajustar el volumen constantemente.

> Experimente el audio IMPRES

*Nota: TIA = TIA4950 Clasificación de Seguridad Intrínseca; FM = FM 1988 Accesorios con estas clasificaciones están aprobados para FM o TIA cuando son conectados a un sistema de radio/bateria FM o TIA intrínsecamente seguro.

https://youtu.be/q_FTKJJlNEE
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COMPATIBILIDAD ACCESORIOS CARACTERÍSTICAS MERCADOS VERTICALES: Recomendaciones basadas en el uso típico en cada una de las verticales enumeradas abajo.

ACCESORIOS Y AURICULARES DE VIGILANCIA

RADIOS PORTÁTILES ACCESORIOS DE 
VIGILANCIA DESCRIPCIÓN NÚMERO DE 

PARTE IMPRES AUDIO
INTELIGENTE

TIPO DE
AURICULAR MICRÓFONO PTT BOTÓN PROGRAMABLE

CLASIFICACIÓN 
INTRINSIC.
SEGURO*

TRANSPORTE Y 
LOGÍSTICA

MANUFACTURA Y
CONSTRUCCIÓN

UTILIDADES Y
SERVICIOS
PÚBLICOS

PETRÓLEO Y GAS SEGURIDAD 
PRIVADA HOTELES Y TIENDAS EDUCACIÓN

(CAMPUS)

Kit de vigilancia, 2 hilos, con tubo
translúcido, negro PMLN5724 • Audífono de

Goma Clara • • •

Kit de vigilancia, 2 hilos, con tubo
translúcido, beige PMLN5726 • Audífono de

Goma Clara • • •

Kit de vigilancia, 2 hilos, con tubo
translúcido, negro PMLN7269 • Audífono de

Goma Clara • • •

Kit de vigilancia, 2 hilos, con tubo
translúcido, beige PMLN7270 • Audífono de

Goma Clara • • •

Kit de vigilancia IMPRES con 3 hilos, tubo
de desconexión rápida translúcido, botón
programable, negro

PMLN6754 • • Audífono de
Goma Clara • • •

Kit de vigilancia IMPRES con 3 hilos, tubo
de desconexión rápida translúcido, botón
programable, beige

PMLN6755 • Audífono de
Goma Clara • • •

Kit de vigilancia, 1 hilo con micrófono
en línea y PTT, negro PMLN5957

Audífono de
Goma Clara • • • •

Kit de vigilancia, 1 hilo con micrófono
en línea y PTT, negro

PMLN7158
Audífono de
Goma Clara • • • •

Kit de vigilancia 2 hilos con tubo
translúcido, negro

PMLN7157
Audífono de
Goma Clara • • •

*Note: TIA = TIA4950 Clasificación de Seguridad Intrínseca; FM = FM 1988 Clasificación de Seguridad Intrínseca - Accesorios con estas clasificaciones están aprobados para FM o TIA cuando son conectados a un sistema de radio/
bateria FM o TIA intrínsecamente seguro.

SERIE  
SL 8000 
SL 8000e

SERIE
DEP 500 
DEP 500e 
DGP 8050 Elite
DGP 8050e Elite
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COMPATIBILIDAD ACCESORIOS CARACTERÍSTICAS

REEMPLAZO DE ACCESORIOS DE KITS DE VIGILANCIA

RADIOS PORTÁTILES KITS DE REEMPLAZO DESCRIPCIÓN NÚMERO DE PARTE TIPO DE AUDÍFONO KITS DE VIGILANCIA COMPATIBLES

Kit de bajo ruido con tubo transparente y
1 audífono de plástico transparente RLN6242 Audífono de Goma 

Clara

PMLN6123, PMLN6124,
PMLN6129, PMLN6130,
NNTN8459, RLN4941,
PMLN7269, PMLN7270,
PMLN6754, PMLN6755,
PMLN7157, PMLN7158

Nota: para el kit de ruido alto combinar el kit de bajo ruido
RLN6242 con tapones de espuma 5080384F72 Audífono de Espuma

PMLN6123, PMLN6124,
PMLN6129, PMLN6130,
NNTN8459, RLN4941,
PMLN7269, PMLN7270,
PMLN6754, PMLN6755,
PMLN7157, PMLN7158

Reemplazo estándar de audífono plástico
claro. Paquete de 50 RLN6282 Audífono de Goma 

Clara

PMLN5111, PMLN5112,
PMLN6123, PMLN6124,
PMLN6125, PMLN6126,
PLMN6127, PMLN6128,
PMLN6129, PMLN6130,
NNTN8459, RLN5882,
RLN5883, RLN4941,
PMLN7269, PMLN7270,
PMLN6754, PMLN6755,
PMLN7157, PMLN7158

Reemplazo de Tapones de Espuma 
RLN6242.
Reducción de ruido = 24dB.
Paquete de 50 pares

5080384F72 Audífono de Espuma

Kit de bajo ruido con punta de goma
transparente RLN5886 Audífono de Goma Clara

RLN5882

RLN5883

PMLN5111

PMLN5112

PMLN6125

PMLN6126
Kit de alto ruido con 2 tapones de espuma RLN5887 Audífono de Espuma

Reemplazo estándar de goma clara.
Paquete de 10 (Reemplazo para el
PMLN5724/PMLN5726 and PMLN5957)

67009254001 Audífono de Goma Clara

PMLN5724

PMLN5726

PMLN5957

Reemplazo del tubo traslúcido de
desconexión rápida con 1 audífono
plástico transparente (Reemplazo para
PMLN5724/26)

HKLN4478 Audífono de Goma Clara
PMLN5724

PMLN5726

Reemplazo del tubo traslúcido de
desconexión rápida con 1 audífono
plástico transparente(Reemplazo para
PMLN5957)

PMLN6175 Audífono de Goma Clara PMLN5957

Auricular pequeño personalizado 
- Oreja derecha

RLN4760 Auricular Personalizado

Auricular mediano personalizado 
- Oreja derecha

RLN4761 Auricular Personalizado

Auricular grande personalizado 
- Oreja derecha

RLN4762 Auricular Personalizado

Auricular pequeño personalizado 
- Oreja izquierda

RLN4763 Auricular Personalizado

Auricular mediano personalizado 
- Oreja izquierda

RLN4764 Auricular Personalizado

Auricular grande personalizado 
- Oreja izquierda

RLN4765 Auricular Personalizado

**Note: TIA = TIA4950 Intrinsic Safety Rating; FM = FM 1988 Intrinsic Safety rating Accesorios with these ratings are approved for FM or TIA when connected to Intrinsically safe FM or TIA radio/battery system.

OPTIMIZADO PARA DIGITAL 
Asegúrese de utilizar sólo accesorios de audio MOTOTRBO
aprobados y certificados por Motorola. Ya que estos accesorios
han sido optimizadas para el rendimiento en modos Digital y
Analógico. Es posible que experimente ruido de helicóptero si no
se utilizan los accesorios aprobados digitales de Motorola.

SERIE  
DEP 500 
DEP 500e 
DGP 8050 Elite 
DGP 8050e Elite

SERIE  
SL 8000 
SL 8000e

SERIE  
SL 8000 
SL 8000e

SERIE
DGP 4100
DGP 6100

SERIE
DGP 4100
DGP 6100

SERIE
DGP 4100
DGP 6100

SERIE
DGP 5000/5000e
DGP 8000/8000e

SERIE
DGP 5000/5000e
DGP 8000/8000e

SERIE
DGP 5000/5000e
DGP 8000/8000e

SERIE  
SL 8000 
SL 8000e

SERIE  
SL 8000 
SL 8000e

SERIE
DEP 500 
DEP 500e 
DGP 8050 Elite
DGP 8050e Elite

SERIE
DEP 500 
DEP 500e 
DGP 8050 Elite
DGP 8050e Elite
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¿COMO FUNCIONAN LOS
TRANSDUCTORES DE SIEN?
Estos auriculares utilizan transductores que reposan en su
templo, convierten en audio las vibraciones y lo transmiten 
a su oído interno. Si está utilizando protección auditiva o 
dirigiendo tráfico pesado, se puede escuchar el audio de 
su radio y el ruido del medio ambiente. Debido a que el 
transductor descansa en su sien, puede usar tapones para 
los oídos y aún así escuchar el radio.

COMPATIBILIDAD ACCESORIOS CARACTERÍSTICAS

REEMPLAZO DE ACCESORIOS DE KITS DE VIGILANCIA

RADIOS PORTÁTILES KITS DE REEMPLAZO DESCRIPCIÓN NÚMERO DE PARTE TIPO DE AUDÍFONO KITS DE VIGILANCIA COMPATIBLES

Protector Auditivo Claro EP7-Pequeño
[Defensores de Sonic]. Tapones Ultra para
los oídos. Reducción de ruido = 28dB

RLN6511
Tapón de espuma
ComplyTM

RLN5313, RLN5314,
RLN4941, NNTN8459,
RLN5882, RLN5883,
PMLN5111, PMLN5112,
PMLN6123, PMLN6124,
PMLN6125, PMLN6126,
PMLN6127, PMLN6128,
PMLN6129, PMLN6130,
RLN4941, PMLN7269,
PMLN7270, PMLN6754,
PMLN6755, PMLN7157,
PMLN7158

Protector Auditivo Claro EP7-Mediano
[Defensores de Sonic]. Tapones Ultra para
los oídos. Reducción de ruido = 28dB

RLN6512
Tapón de espuma
ComplyTM

Protector Auditivo Claro EP7-Grande
[Defensores de Sonic]. Tapones Ultra
para los oídos. Reducción de ruido =
28dB

RLN6513
Tapón de espuma
ComplyTM

COMPATIBILIDAD ACCESORIOS CARACTERÍSTICAS MERCADOS VERTICALES: Recomendaciones basadas en el uso 
típico en cada una de las verticales enumeradas abajo.

AURICULARES

RADIOS PORTÁTILES KITS DE REEMPLAZO DESCRIPCIÓN NÚMERO DE PARTE TIPO DE 
AUDÍFONO MICRÓFONO PTT CLASIFICACIÓN 

INTRISIC. SEGURO*
SEGURIDAD 
PRIVADA

MANUFACTURA Y 
CONSTRUCCIÓN

HOTELES Y 
TIENDAS

EDUCACIÓN
(CAMPUS)

Auriculares estilo-D con micrófono de
brazo y PTT en línea. PMLN5096 Estilo-D Boom En Línea

FM
TIA • • • •

Auricular Giratorio con micrófono en
línea y PTT PMLN5958 Sobre la Oreja En Línea En Línea • • •

Auricular Giratorio con micrófono en
línea y PTT PMLN7189 Sobre la Oreja En Línea En Línea • • •

Auricular ajustable estilo-D con
micrófono en línea y PTT, negro PMLN7159

Ajustable
Estilo-D

En Línea En Línea • • • •

Auricular ajustable estilo-D con micrófono
en línea y PTT, negro. PMLN6757

Ajustable
Estilo-D

En Línea En Línea • • • •

ACCESORIOS MAG ONE™

Auricular Mag One tipo tapón con
micrófono en línea y PTT PMLN7156 Tapón En Línea En Línea • • •

Auricular Mag One tipo tapón con
micrófono en línea y PTT PMLN5733 Tapón En Línea En Línea • • •

Auricular Mag One giratorio con
micrófono en línea y PTT PMLN5727 Sobre la Oreja En Línea En Línea • • •

Auricular Mag One con micrófono de brazo
y PTT en línea PMLN5732 Intra-Auricular En Línea En Línea • • •

SERIE
DGP 4100
DGP 6100

SERIE
DGP 4100
DGP 6100

SERIE
DGP 5000/5000e
DGP 8000/8000e

SERIE
DGP 5000/5000e
DGP 8000/8000e

SERIE  
SL 8000 
SL 8000e

SERIE  
SL 8000 
SL 8000e

*Nota: TIA = TIA4950 Clasificación de Seguridad Intrínseca; FM = FM 1988 Clasificación de Seguridad Intrínseca - Accesorios con estas clasificaciones están aprobados para FM o TIA cuando son conectados a un sistema de radio/
bateria FM o TIA intrínsecamente seguro.

SERIE
DEP 500 
DEP 500e 
DGP 8050 Elite
DGP 8050e Elite

SERIE  
SL 8000 
SL 8000e

SERIE
DEP 500 
DEP 500e 
DGP 8050 Elite
DGP 8050e Elite
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COMPATIBILIDAD ACCESORIOS CARACTERÍSTICAS MERCADOS VERTICALES: Recomendaciones basadas en el uso típico en cada una de las verticales enumeradas abajo.

AUDÍFONO

RADIOS PORTÁTILES AUDÍFONO DESCRIPCIÓN NÚMERO DE 
PARTE TIPO DE HEADSET ESTILO DE 

AUDÍFONO IMPRES AUDIO INTELIGENTE MICRÓFONO PTT PESO CLASIFICACIÓN 
INTRISIC. SEGURO*

TRANSPORTE Y 
LOGÍSTICA

MANUFACTURA Y
CONSTRUCCIÓN

UTILIDADES Y
SERVICIOS
PÚBLICOS

PETRÓLEO Y GAS SEGURIDAD 
PRIVADA HOTELES Y TIENDAS EDUCACIÓN

(CAMPUS)

Auriculares Resistentes, micrófono boom
con Cancelación de ruido y PTT en línea.
Reducción de ruido = 24dB (Ver Guía de
Usuario para reemplazo de piezas)

PMLN5731 Sobre la Cabeza Ambos oídos Boom En línea Resistente FM • • • •

Auriculares Resistentes, Detrás de la
cabeza, micrófono boom con
Cancelación de ruido y PTT en línea.
Reducción de ruido = 24dB (Ver Guía de
Usuario para reemplazo de piezas)

 PMLN6760 Detrás de la 
Cabeza Ambos oídos • Boom

Copa sobre 
la oreja

Resistente • • • •

Transductor de Sien IMPRES con
micrófono de brazo y PTT en línea PMLN6759 Detrás de la 

Cabeza
Conducción 
Ósea • • Boom En línea Ligero • • • • •

Auricular Leve Sobre la Cabeza, Single
muff, con micrófono boom y PTT en línea PMLN6635 Sobre la Cabeza Oído Único Boom En línea Ligero • • • • •

Auricular Mag One Ultra-Leve Detrás de la
cabeza, manguito individual con micrófono
boom y PTT en línea (Las piezas de
repuesto: 6104000K01-parabrisas,
4204005K01-clip para ropa)

PMLN6761 Detrás de la 
Cabeza Oído Único • Boom En línea Ultra

Ligero • • • • •

*Nota: TIA = TIA4950 Clasificación de Seguridad Intrínseca; FM = FM 1988 Clasificación de Seguridad Intrínseca - Accesorios con estas clasificaciones están aprobados para FM o TIA cuando son conectados a un sistema de radio/
bateria FM o TIA intrínsecamente seguro.

SERIE
DEP 500 
DEP 500e 
DGP 8050 Elite
DGP 8050e Elite
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HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE BATERÍAS IMPRES Con los sistemas de lectura y gestión de flotas de las batería IMPRES, administre 
de manera eficiente sus baterías con datos en tiempo real, recurso que no está disponible con baterías de otros fabricantes. Nuestras aplicaciones de 
software son fáciles de usar, alertan sobre las baterías de baja capacidad,previenen tiempo de inactividad y evitan eliminar baterías prematuramente. 

NUEVA ADMINISTRACION DE BATERIAS IMPRES SOBRE EL AIRE (OTA) La nueva Gestión de baterías IMPRES Sobre el Aire (OTA) 
para la Serie DEP 500/500e, Serie DGP 5000/5000e, Serie DGP 8000/8000e y Serie DGP 8000EX colecta automáticamente la información de forma inalámbrica 
mientras los radios están en uso. Se elimina la necesidad de conexiones de red cableadas y servidores donde esten los cargadores. También permite la 
consulta de datos en tiempo real de cualquier radio en el campo y añade datos relacionados con la radio para el seguimiento de activos de radio y otros usos.

COMPATIBILIDAD ACCESORIOS CARACTERÍSTICAS

SOLUCIONES DE CARGADORES Elija entre una variedad de soluciones de cargadores, que incluyen una sola unidad, varias unidades y cargadores para uso en 
vehículos, y tenga la confianza que su radio estará cargado y listo para funcionar en el momento que lo necesite.

RADIOS PORTÁTILES CARGADORES DESCRIPCIÓN NÚMERO DE 
PARTE IMPRES   QUÍMICA FUENTE 

DEALIMENT. 

DIMENSIONES 
(MILIMETROS)
H X L X D

NÚMERO DE 
BOLSILLOS

Cargador unitario rápido 120V (enchufe para EE.UU)
Cargador unitario rápido 240V (enchufe para Europa)
Cargador unitario rápido 240V (enchufe para Argentina)
Cargador unitario rápido 120V (enchufe para Brasil)

NNTN8275 
NNTN8273 
NNTN8225 
NNTN8280

Li-Ion, 
NiMh

120V 
240V 1

Cargador IMPRES unitario rápido 120V (enchufe para EE.UU)
Cargador IMPRES unitario rápido 240V (enchufe para Europa)
Cargador IMPRES unitario rápido 240V (enchufe para Argentina)
Cargador IMPRES unitario rápido 120V (enchufe para Brasil)
Cargador IMPRES unitario rápido 100-240V 50-60HZ  (enchufe para EE.UU)

WPLN4232 
WPLN4234 
WPLN4236 
WPLN4281 
WPLN4253    

• Li-Ion, 
NiMh

120V 
240V 61 x 97 x 163 1

Cargador unitario, rapido 120V (enchufe para EE.UU) AAHTN3000 NiCd/NiMH 120V 1

Cargador unitario, rapido 230V (enchufe para Europa) AAHTN3001 NiCd/NiMH 230V 1

Cargador unitario, rapido 220V (enchufe para Argentina) HTN3032 NiCd/NiMH 220V 1

Cargador unitario, rapido 230V (enchufe para Brasil) WPLN4282 NiCd/NiMH 230V 1

Cargador IMPRES múltiple unidades, rápido, 1 Pantalla 120V (enchufe para EE.UU)
Cargador IMPRES múltiple unidades, rápido, 1 Pantalla 240V (enchufe para Europa)
Cargador IMPRES múltiple unidades, rápido, 1 Pantalla 240V (enchufe para Argentina)
Cargador IMPRES múltiple unidades, rápido, 1 Pantalla 120V (enchufe para Brasil)

WPLN4212 
WPLN4213 
WPLN4216 
WPLN4277

• Li-Ion, 
NiMh

120V 
240V 153 x 445 x 292 6

Cargador IMPRES múltiple unidades, rápido, 6 Pantallas 120V (enchufe para EE.UU)
Cargador IMPRES múltiple unidades, rápido, 6 Pantallas 240V (enchufe para Europa)
Cargador IMPRES múltiple unidades, rápido, 6  Pantallas 240V (enchufe para Argentina)
Cargador IMPRES múltiple unidades, rápido, 6 Pantallas 120V (enchufe para Brasil)

WPLN4219 
WPLN4220 
WPLN4223 
WPLN4278

• Li-Ion, 
NiMh

120V 
240V 153 x 445 x 292 6

Módulo de pantalla para cargador IMPRES de múltiples unidades RLN5382 •
Soporte de pared para cargador IMPRES de múltiples unidades NLN7967

Cargador Micro-USB, unitario, rápido, 120V (enchufe para EE.UU)
Cargador Micro-USB, unitario, rápido, 240V (enchufe para Europa)
Cargador Micro-USB, unitario, rápido, 240V (enchufe para Argentina)
Cargador Micro-USB, unitario, rápido, 120V (enchufe para Brasil)

PMPN4009 
PMPN4006 
PMPN4016 
PMPN4023

Li-Ion 120V 
240V 1

Cargador tri-unidad, rápido, carga simultáneamente del radio, 
batería de repuesto, dispositivo Bluetooth, 120V (enchufe  
para EE.UU)

PMLN6701 Li-Ion 120V 52 x 93 x 113 2 + 1

Cargador múltiple, rápido, seis bolsillos 120V (enchufe para EE.UU)
Cargador múltiple, rápido, seis bolsillos 240V (enchufe para Europa)
Cargador múltiple, rápido, seis bolsillos 240V (enchufe para Argentina)
Cargador múltiple, rápido, seis bolsillos 120V (enchufe para Brasil)

PMLN6687 
PMLN5917 
PMLN5953 
PMLN5952

Li-Ion 120V 
240V 65 x 424 x 110 6

CARGADORES VEHICULARES Y PARA VIAJES

Cargador vehicular IMPRES de una
unidad, rápido, de alta resistencia y
montaje permanente

NNTN7616* • Li-Ion, 
NiMh

12 VDC
(cableado) 200 x 83 x 97 1

Cargador de viaje, ritmo rápido, adaptador
de voltaje regulado, base del cargador,
soporte de montaje y cable de bobina

NNTN8525 Li-Ion, 
NiMh

12 VDC
Adaptador
de Mechero

58 x 64 x 67 1

HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE BATERÍAS IMPRES

Lector de Baterias IMPRES NNTN7392

Interface de Gestión del cargador múltiple para baterías IMPRES NNTN7677

Interface de Gestión del cargador deuna unidad para baterías IMPRES NNTN8045

Llave de licencia del software de Gestión de Baterías IMPRES HKVN4036

Software de gestión de la batería IMPRES, descargable desde 
Motorolasolutions.com NNTN7676

*Para compatibilidad con los radios de la Serie DEP 500, DEP 500e y Serie DGP 5000/5000e, DGP 8000/8000e debe tener como mínimo revision C

SERIE
DEP 500 
DEP 500e

SERIE
DEP 500 
DEP 500e

SERIE
DGP 4100
DGP 6100

SERIE
DGP 5000/5000e
DGP 8000/8000e

DGP 8050 Elite
DGP 8050e Elite

SERIE
DGP 4100
DGP 6100

SERIE
DEP 500 
DEP 500e

SERIE
DGP 5000/5000e
DGP 8000/8000e

SERIE
DGP 4100
DGP 6100

SERIE
DGP 5000
DGP 8000

SERIE
DEP 500 

SERIE  
SL 8000

SERIE  
SL 8000 
SL 8000e

SERIE
DGP 4100
DGP 6100

SERIE
DGP 5000/5000e
DGP 8000/8000e

SERIE
DEP 500 
DEP 500e

ACCESORIOS DESCRIPCIÓN NÚMERO DE PARTE

Parlante Remoto ATEX Parlante remoto con IMPRES y Windporting PMMN4067

Audífono Auricular Casco de Seguridad adjunto Serie MT con conector Nexus (NRR-24dB, Microfóno-Boom, ATEX) PMLN6089a

Audífono Auricular Sobre la Cabeza  conector Nexus adjunto (NRR-24 dB, entrada de micrófono Boom, ATEX) PMLN6092

Audífono Auricular Casco de Seguridad adjunto Serie MT  conector Nexus adjunto (NRR-24 dB, entrada de micrófono Boom, ATEX) PMLN6090

Audífono Auricular de Doble Copa Serie MT conector Nexus adjunto (NRR-24 dB, entrada de micrófono Boom, ATEX) PMLN6333

Estuches y Forros Reemplazo del anillo giratorio de 2.5 pulgadas para cinturón (Cuero duro) PMLN5610

Estuches y Forros Estuche de cuero duro, gancho giratorio de 2.5 pulgadas para cinturón (modelo sin pantalla) PMLN6096

Estuches y Forros Estuche de cuero suave, gancho giratorio de 2.5 pulgadas para cinturón (modelo sin pantalla) PMLN6098

Estuches y Forros Estuche de cuero duro, gancho giratorio de 2.5 pulgadas para cinturón (modelo con pantalla) PMLN6097

Estuches y Forros Estuche de cuero suave, gancho giratorio de 2.5 pulgadas para cinturón (modelo con pantalla) PMLN6099

RADIO PORTÁTIL BATERIAS DESCRIPCIÓN NÚMERO DE 
PARTE IMPRES QUIMICA

CAPACIDAD 
NOMINAL 
TIPICA 
(MAH)

TIEMPO DE 
OPERACION 
5/5/90 CICLO 
DE TRABAJO

DIMENSIONES 
(MILIMETROS)

PESO 
(GRAMOS)

CLASIFICAC. 
INTRINSIC 
SEGURO*

CLASIFIC. IP

IMPRES
Batería IMPRES Li-Ion 2075 
mAh Sumergible (IP57)

NNTN8359  • Li-Ion IP57

ANTENAS DESCRIPCIÓN NÚMERO DE 
PARTE

UHF/
VHF

BANDA DE 
FRECUENCIA 
(MHZ)

GPS 
INTEGRADO

LONG.
(CM) TIPO

UHF DMR Antena Monopolo Plegada para el rango 403-433 MHz PMAE4081 UHF 403-433 •
DMR Antena Monopolo Plegada para el rango 430-470 MHz PMAE4082 UHF 430-470 •
DMR Antena Stubby para el rango 403-433 MHz PMAE4083 UHF 403-433 • Stubby

DMR Antena Stubby para el rango 430-470 MHz PMAE4084 UHF 430-470 • Stubby

DMR Antena Whip para el rango 430-470 MHz PMAE4085 UHF 430-470 • Whip

VHF Antena Helidoidal GPS para el rango 136-147 MHz PMAD4126 VHF  136-147 • Helical

Antena Helidoidal GPS para el rango 147-160 MHz PMAD4127 VHF 147-160 • Helical

Antena Helidoidal GPS para el rango 160-174 MHz PMAD4128 VHF 160-174 • Helical

Antena Stubby para el rango 136-147 MHz PMAD4129 VHF 136-147 • 11 Stubby

Antena Stubby para el rango 147-160 MHz PMAD4130 VHF 147-160 • 11 Stubby

Antena Stubby para el rango 160-174 MHz PMAD4131 VHF 160-174 • 11 Stubby

Antena Banda Ancha para el rango 136-174 MHz PMAD4132 VHF 136-174 •

CARCADORES DESCRIPCIÓN NÚMERO DE 
PARTE IMPRES QUIMICA FUENTE 

DEALMENT.
LONG.
(CM) TIPO

Cargador IMPRES unitario 108-132V 60HZ (enchufe para EE.UU) WPLN4232 • 108V/132V 1

Cargador IMPRES unitario 100-240V 60HZ (enchufe para EE.UU) WPLN4243 • 100V/240V 1

Cargador IMPRES unitario 220 to 240 VAC 50HZ (enchufe para Europa) WPLN4234 • 220V/240V 1

Cargador IMPRES unitario 220 to 240 VAC 50HZ  (enchufe para Argentina) WPLN4236 • 220V/240V 1

Cargador IMPRES unitario 108-132V 60HZ (enchufe para Brasil) WPLN4281 • 220V/240V 1

SERIE 
DGP 8050EX*

SERIE 
DGP 8550EX*

IMPRES: Obtenga el máximo rendimiento de cada 
batería y elimine la sorpresa de "Alerta de Batería 
Baja". Los cargadores IMPRES le dicen exactamente 
la capacidad de su batería IMPRES antes de conec-
tarla a su radio y exactamente cuando una batería 
IMPRES ha llegado al final de su vida útil.

NUMERO DE BOLSILLOS: Los cargadores múltiples 
MOTOTRBO permiten cargar simultáneamente hasta 6 
radios y/o baterías. El cargador triple exclusivo para la 
Serie SL le permite cargar un radio, batería de repuesto 
y dispositivos inalámbricos simultáneamente.

*Accesorios adicionales están disponibles en la aplicación Motorola A&E
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MATERIAL: Elija entre forros de nylon cómodas y flexibles, estuches de cuero,
duros, resistentes, rugosos o llevar fundas.

ANILLO GIRATORIO O FIJO: Asegure a la presilla y el estuche se balancea
libremente de un lado a otro. El sistema de anillo giratorio también permite que la radio
y el estuche puedan ser retirados del lazo de la correa de forma muy simple. Anillos
fijos proporcionan un acoplamiento seguro a su cinturón.

COMPATIBILIDAD ACCESORIOS CARACTERÍSTICAS

SOLUCIONES DE ESTUCHES Y FORROS Los estuches y forros están disponibles en tamaños ideales para colocar el radio y la batería y permitir que
el audio pueda ser escuchado con claridad. Nuestros accesorios mantienen sus manos libres, para que pueda concentrarse en su trabajo.  

RADIOS PORTÁTILES ESTUCHES Y FORROS DESCRIPCIÓN NÚMERO DE 
PARTE MATERIAL

DIMENSIONES
LAZO/CLIP
(PULGADAS)

GIRATORIO/
FIJO

PANTALLA/
SIN 
PANTALLA

Forro de nylon con 3 pulgadas fija lazo de
cinturón (modelo de teclado limitado) PMLN5869 Nylon 3 Fijo Pantalla

Forro de cuero duro, con anillo giratorio de
2.5 pulgadas para cinturón (modelo de
teclado limitado)

PMLN5867 Cuero duro 2.5 Giratorio Pantalla

Forro de cuero duro con anillo giratorio
para cinturón (modelo de teclado limitado) PMLN5865 Cuero duro 3 Giratorio Pantalla

Estuche rígido de cuero duro con anillo
fijo de 3 pulgadas para cinturón (modelo
de teclado limitado)

PMLN5863 Cuero duro 3 Fijo Pantalla

Forro de nylon con correa de 3 pulgadas,
gancho fijo (modelo sin pantalla) PMLN5870 Nylon 3 Fijo

Sin
Pantalla

Estuche de cuero duro, gancho
giratorio de 2.5 pulgadas para
cinturón (modelo sin pantalla)

PMLN5868 Cuero duro 2.5 Giratorio
Sin
Pantalla

Estuche de cuero duro, con anillo giratorio
de 3 pulgadas para cinturón (modelo sin
pantalla)

PMLN5866 Cuero duro 3 Giratorio
Sin
Pantalla

Forro de Cuero duro, anillo fijo de 3
pulgadas para cinturón (modelo sin
pantalla)

PMLN5864 Cuero duro 3 Fijo
Sin
Pantalla

Estuche de Nylon, lazo fijo, con 3 pulgadas
para cinturón (modelo con pantalla)

PMLN5015 Nylon 3 Fijo Pantalla

Estuche de Nylon, lazo fijo, con 3 pulgadas
para cinturón (modelo sin pantalla)

PMLN5024 Nylon 3 Fijo
Sin
Pantalla

Estuche de Nylon, anillo giratorio fijo, con 3
pulgadas para cinturón (modelo con 
pantalla)

PMLN5019 Cuero duro 2.5 Giratorio Pantalla

COMPATIBILIDAD ACCESORIOS CARACTERÍSTICAS

SOLUCIONES DE ESTUCHES Y FORROS Elija entre una amplia gama de estuches y forros de nylon, estuches de cuero,
correas y clips de sujeción, todos ellos diseñados para mantener protegido su radio, y aún así fácil acceso.

RADIOS PORTÁTILES SOLUCIONES DE FORROS DESCRIPCIÓN NÚMERO DE 
PARTE MATERIAL

DIMENSIONES
LAZO/CLIP
(PULGADAS)

GIRATORIO/ 
FIJO

PANTALLA/
SIN PANTALLA

Bolsa de cuero duro con anillo giratorio de
3 pulgadas para cinturón (modelo con
pantalla)

PMLN5020 Cuero duro 3 Giratorio Pantalla

Estuche rígido de cuero con lazo de 3
pulgadas para cinturón (modelo con
pantalla)

PMLN5021 Cuero duro 3 Fijo Pantalla

Bolsa de cuero duro con anillo
giratorio de 2.5 pulgadas para
cinturón (modelo sin pantalla)

PMLN5028 Cuero duro 2.5 Giratorio
Sin
Pantalla

Bolsa de cuero duro con anillo giratorio de
3 pulgadas para cinturón (modelo sin
pantalla)

PMLN5029 Cuero duro 3 Giratorio
Sin
Pantalla

Estuche rígido de cuero con lazo de 3
pulgadas para cinturón (modelo sin
pantalla)

PMLN5030 Cuero duro 3 Fijo
Sin
Pantalla

Estuche de nylon lazo fijo de 3
pulgadas para cinturón (modelo de
teclado completo)

PMLN5844 Nylon 3 Fijo Pantalla

Funda de cuero duro con anillo giratorio de
2.5 pulgadas para cinturón (modelo de
teclado completo)

PMLN5842 Cuero duro 2.5 Giratorio Pantalla

Funda de cuero duro con anillo giratorio
de 3 pulgadas para cinturón (modelo de
teclado completo)

PMLN5840 Cuero duro 3 Giratorio Pantalla

Estuche de cuero con anillo fijo de 3
pulgadas para cinturón (modelo de
teclado completo)

PMLN5838 Cuero duro 3 Fijo Pantalla

Estuche de cuero con anillo fijo de 3
pulgadas para cinturón (modelo sin
pantalla)

PMLN5845 Nylon 3 Fijo
Non
Pantalla

Estuche rígido de cuero con anillo giratorio
de 2.5 pulgadas (modelo sin pantalla)

PMLN5843 Cuero duro 2.5 Giratorio
Sin
Pantalla

Estuche rígido de cuero con anillo
giratorio de 3 pulgadas (modelo sin
pantalla)

PMLN5846 Cuero duro 3 Giratorio
Sin
Pantalla

Estuche rígido de cuero con anillo fijo
de 3 pulgadas (modelo sin pantalla)

PMLN5839 Cuero duro 3 Fijo
Sin
Pantalla

SERIE
DGP 4100
DGP 6100

SERIE
DGP 4100
DGP 6100

SERIE
DGP 5000/5000e
DGP 8000/8000e

SERIE
DEP 500 
DEP 500e 
DGP 8050 Elite
DGP 8050e Elite
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COMPATIBILIDAD ACCESORIOS CARACTERÍSTICAS

SOLUCIONES DE ESTUCHES Y FORROS

RADIOS PORTÁTILES SOLUCIONES DE FORROS DESCRIPCIÓN NÚMERO DE 
PARTE MATERIAL

Bolsa impermeable con correa para
transportar de forma segura los radios
Motorola de dos vías

HLN9985

Cinturón de cuero ancho 1.75 inch 4200865599 Cuero

Pechera universal con soporte para
radio, bolígrafo, y bolsa de Velcro HLN6602

Pechera universal de montaje rápido con
soporte para radio, bolígrafo, y bolsa de
Velcro

RLN4570

Correa de Repuesto para HLN6602 y
RLN4570 1505596Z02

Estuche de Utilidad para paquetes de
Radio RLN4815

Cinturón de Extensión del radio Pack para
cinturas de más de 40 pulgadas 4280384F89

Correa de Nylon ajustable NTN5243 Nylon

Correa de cuero para el Radio RLN6486 Cuero

Correa de cuero XL para el radio RLN6487 Cuero

 Correas de Cuero Antibalanceo
para el radio RLN6488 Cuero

Conector de accesorios de la
cubierta de polvo 1571477L01 Plástico

Conector de accesorios de la
cubierta de polvo PMLN6066 Plástico

Conector de accesorios de la
cubierta de polvo 15012157001 Plástico

COMPATIBILIDAD ACCESORIOS CARACTERÍSTICAS

SOLUCIONES DE ESTUCHES Y FORROS

RADIOS PORTÁTILES SOLUCIONES DE FORROS DESCRIPCIÓN NÚMERO DE 
PARTE MATERIAL

DIMENSIONES
LAZO/CLIP
(PULGADAS)

GIRATORIO
/FIJO

Clip de la correa de 2 pulgadas
con resorte PMLN4651 Plástico 2.5

Clip de la correa de 2.5 pulgadas
con resorte PMLN7008 Plástico 2.5

Reemplazo del anillo giratorio de correa
de 2.5 pulgadas

PMLN5610 Cuero duro 2.5 Giratorio

Reemplazo del anillo giratorio de
correa de 3 pulgadas PMLN5611 Cuero duro 3 Giratorio

Reemplazo del anillo giratorio de 2.5
pulgadas para cinturón PMLN5022 Cuero duro 2.5 Giratorio

Reemplazo del anillo giratorio de 3
pulgadas para cinturón PMLN5023 Cuero duro 3 Giratorio

Clip de la correa de 2.5 pulgadas
con resorte PMLN4652 Plástico 2

Armazón de soporte para la radio serie
SL con anillo giratorio para cinturón

PMLN5956 Plástico Giratorio

Correa de Nylon para muñeca para
llevar de forma segura los radios
Motorola de dos vías

PMLN6074 Nylon

Bolsa de piel suave con clip giratorio de
liberación rápida de 1.5 pulgadas

PMLN7040 Cuero suave 1.5 Giratorio

SERIE
DEP 500 
DEP 500e

SERIE
DGP 4100
DGP 6100

SERIE
DGP 5000/5000e
DGP 8000/8000e

SERIE
DGP 4100
DGP 6100

SERIE  
SL 8000 
SL 8000e

SERIE
DGP 4100
DGP 6100

SERIE
DGP 5000/5000e
DGP 8000/8000e

SERIE
DEP 500 
DEP 500e 
DGP 8050 Elite
DGP 8050e Elite

SERIE
DEP 500 
DEP 500e 
DGP 8050 Elite
DGP 8050e Elite
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COMPATIBILIDAD ACCESORIOS CARACTERÍSTICAS

ANTENAS

RADIOS PORTÁTILES ANTENAS DESCRIPCIÓN NÚMERO DE 
PARTE

UHF/VHF 
(800/900 MHz)

BANDA DE
FRECUENCIA
(MHZ)

GPS
INTEGRADO

LONG.
(CM) TIPO

Combinación Antena Whip Monopolo
Plegada UHF/GPS para el rango 403-433 MHz PMAE4018 UHF 403-433 • 14 Whip

Combinación Antena Whip Monopolo
Plegada UHF/GPS para el rango 430-470 MHz PMAE4024 UHF 430-470 • 14 Whip

Combinación Antena Whip Monopolo
Plegada UHF/GPS para el rango 450-495 MHz PMAE4050 UHF 450-495 • 14 Whip

Combinación Antena Whip Monopolo
Plegada UHF/GPS para el rango 495-527 MHz PMAE4051 UHF 495-527 • 14 Whip

COMPATIBILIDAD ACCESORIOS CARACTERÍSTICAS

ANTENAS

RADIOS PORTÁTILES ANTENAS DESCRIPCIÓN NÚMERO DE 
PARTE

UHF/VHF
(800/900 MHz)

BANDA DE
FRECUENCIA
(MHZ)

GPS
INTEGRADO

LONG.
(CM) TIPO

Combinación de Antena helicoidal Whip
VHF/GPS para el rango 136-147 MHz

PMAD4067 VHF 136-147 • 16 Helical

Combinación de Antena helicoidal Whip
VHF/GPS para el rango 147-160 MHz PMAD4068 VHF 147-160 • 16 Helical

Combinación de Antena helicoidal Whip
VHF/GPS para el rango 160-174 MHz PMAD4069 VHF 160-174 • 16 Helical

Antena Whip Monopolo Plegada 350-400
MHz + GPS 16.5cm

PMAD4112 VHF 350-400 • 16.5 Whip

Combinación de Antena helicoidal
GPS/800/900 MHz

PMAF4003
800/900 
MHz

806-941 • 18 Helical

Antena Whip 1/2 Onda 806-870 MHz NAF5087
800/900 
MHz

806-870 7 Whip

Antena Whip 1/2 Onda 896-941 MHz NAF5088
800/900 
MHz

896-941 6.6 Whip

BANDA DE FRECUENCIA: La mayoría de las antenas cubren sólo una porción de la banda de frecuencia. Nuestras antenas UHF y VHF ofrecen cobertura en toda la banda, ofreciendo

flexibilidad en su comunicación.

GPS INTEGRADO: La antena GPS está integrada a la antena RF. (Los radios de la Serie DEP 500 DEP 500e no tienen la capacidad de GPS, pero usan estas antenas).

COMPATIBILIDAD ACCESORIOS

PROTECTORES DE PANTALLA

RADIOS PORTÁTILES PROTECTORES DE 
PANTALLA DESCRIPCIÓN NÚMERO DE 

PARTE

Protector de Pantalla, claro (paquete 
unitario)

AY000267A01

Protector de Pantalla, claro (paquete 
unitario)

AY000269A01

SERIE
DGP 4100
DGP 6100

SERIE
DGP 5000/5000e
DGP 8000/8000e

SERIE  
SL 8000 
SL 8000e

SERIE
DGP 4100
DGP 6100
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COMPATIBILIDAD ACCESORIOS CARACTERÍSTICAS

ANTENAS Obtenga la mejor recepción posible donde opera. Las nuevas antenas Stubby para los radios de la Serie DGP 5000/5000e y DGP 8000/8000e
ofrecen un rendimiento superior sobre antenas Stubby de la Serie DEP 500 DEP 500e.

RADIOS PORTÁTILES ANTENAS DESCRIPCIÓN NÚMERO DE 
PARTE

UHF/VHF
(800/900 MHz)

BANDA DE
FRECUENCIA
(MHZ)

GPS
INTEGRADO

LONG.
(CM) TIPO

Antena Whip UHF de banda ancha
flexible para el rango 403-470 MHz

PMAE4022 UHF 403-470 16 Whip

Antena Whip UHF de banda ancha
flexible para el rango 450-512 MHz PMAE4049 UHF 450-512 16 Whip

Antena Whip VHF de banda ancha
flexible para el rango 136-174 MHz

PMAD4124/
PMAD4088

VHF 136-174 21 Whip

Combinación de Antena Stubby UHF/
GPS para el rango 403-433 MHz PMAE4021 UHF 403-433 • 9 Stubby

Combinación de Antena Stubby UHF/
GPS para el rango 430-470 MHz PMAE4023 UHF 430-470 • 9 Stubby

Combinación de Antena Stubby UHF/
GPS para el rango 450-512 MHz PMAE4048 UHF 450-512 • 9 Stubby

Antenna Stubby VHF para el
rango 136-147 MHz

PMAD4093 VHF 136-147 11 Stubby

Antenna Stubby VHF para el
rango 147-160 MHz

PMAD4094 VHF 147-160 11 Stubby

Antenna Stubby VHF para
el rango 160-174 MHz PMAD4095 VHF 160-174 11 Stubby

Combinación de Antena Whip
delgada, de banda ancha UHF/
GPS para el rango (403-527 MHz)

PMAE4079 UHF 403-527 • 15 Whip

Combinación de Antena Helicoidal VHF/
GPS para el rango (136-155 MHz) PMAD4117 VHF 136-155 • 15 Helical

Combinación de Antena Helicoidal VHF/
GPS para el rango (144-165 MHz) PMAD4116 VHF 144-165 • 15 Helical

Combinación de Antena Helicoidal VHF/
GPS para el rango (152-174 MHz) PMAD4118 VHF 152-174 • 15 Helical

COMPATIBILIDAD ACCESORIOS CARACTERÍSTICAS

ANTENAS

RADIOS PORTÁTILES ANTENAS DESCRIPCIÓN NÚMERO DE 
PARTE

UHF/VHF
(800/900 MHz)

BANDA DE
FRECUENCIA
(MHZ)

GPS
INTEGRADO

LONG.
(CM) TIPO

Combinación de Antena Stubby UHF/GPS
(403-450 MHz) PMAE4069 UHF 403-450 • 11 Stubby

Combinación de Antena Stubby UHF/GPS
(440-490 MHz) PMAE4070 UHF 440-490 • 11 Stubby

Combinación de Antena Stubby UHF/GPS
(470-527 MHz) PMAE4071 UHF 470-527 • 11 Stubby

Combinación de Antena Stubby VHF/GPS
(136-148 MHz) PMAD4119 VHF 136-148 • 9 Stubby

Combinación de Antena Stubby VHF/GPS
(146-160 MHz)

PMAD4120 VHF 146-160 • 9 Stubby

Antena Stubby VHF (160-174 MHz) PMAD4121 VHF 160-174 Stubby

Antena Stubby VHF (300-337 MHz) PMAD4137 VHF 300-337 Stubby

Antena Stubby VHF (320-360 MHz) PMAD4135 VHF 320-360 Stubby

Antena Stubby VHF (350-380 MHz) PMAD4136 VHF 350-380 Stubby

Antena Stubby VHF (360-400 MHz) PMAD4133 VHF 360-400 Stubby

Antena Whip VHF (300-360 MHz) PMAD4138 VHF 300-360 Whip

Antena Whip VHF (350-400 MHz) PMAD4139 VHF 350-400 Whip

SERIE
DGP 4100
DGP 6100

SERIE
DGP 5000/5000e
DGP 8000/8000e
DGP 8050 Elite
DGP 8050e Elite

SERIE
DGP 5000/5000e
DGP 8000/8000e
DGP 8050 Elite
DGP 8050e Elite

SERIE
DEP 500 
DEP 500e

SERIE
DEP 500 
DEP 500e
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COMPATIBILIDAD ACCESORIOS CARACTERÍSTICAS

ANTENAS

RADIOS PORTÁTILES ANTENAS DESCRIPCIÓN NÚMERO DE 
PARTE

UHF/VHF 
(800/900 MHz)

BANDA DE
FRECUENCIA
(MHZ)

GPS
INTEGRADO

LONG.
(CM) TIPO

Antena Flexible tipo Whip 800
MHz (806-870 MHz)

PMAF4011
800/ 
900 MHz

806-870 14 Whip

Antena Flexible tipo Whip 900
MHz (896-941 MHz)

PMAF4012
800/ 
900 MHz

896-941 16.4 Whip

Antena Tipo Stubby 800/900
(806-870 MHz)

PMAF4009
800/  
900 MHz

806-870 Stubby

Antena Tipo Stubby 800/900
(896-941 MHz)

PMAF4010
800/  
900 MHz

896-941 Stubby

Kit de Antena UHF para rango
403-425 MHz PMAE4078 UHF 403-425 1.9 Stubby

Kit de Antena UHF para rango
420-445 MHz

PMAE4076 UHF 420-445 1.9 Stubby

Kit de Antena UHF para rango
438-470 MHz

PMAE4077 UHF 438-470 1.9 Stubby

Kit de Antena Stubby UHF para rango
450-490 MHz

PMAE4091 UHF 450–490 1.9 Stubby

Kit de Antena Stubby UHF
para rango 480-527 MHz

PMAE4092 UHF 480–527 1.9 Stubby

Kit de Antena para rango 800 MHz PMAF4017
800/ 
900 MHz

806-870 1.1 Stubby

Kit de Antena para rango 900 MHz PMAF4018
800/ 
900 MHz

896-941 0.5 Stubby

COMPATIBILIDAD ACCESORIOS

ACCESORIOS DE ANTENAS

RADIOS PORTÁTILES ACCESORIOS DE 
ANTENAS DESCRIPCIÓN NÚMERO DE PARTE

Kit de montaje de la antena con 10
tornillos y tapones PMLN6040

Bandas de identificación Gris para
antenas (paquetes de 10 unid.) 32012144001

Bandas de identificación Amarilla para
antenas (paquetes de 10 unid.) 32012144002

Bandas de identificación Verde para
antenas (paquetes de 10 unid.) 32012144003

Bandas de identificación Azul para
antenas (paquetes de 10 unid.) 32012144004

Bandas de identificación Púrpura para
antenas (paquetes de 10 unid.)

32012144005

SERIE
DGP 5000/5000e
DGP 8000/8000e

SERIE  
SL 8000 
SL 8000e

SERIE
DGP 5000/5000e
DGP 8000/8000e

SERIE  
SL 8000 
SL 8000e

SERIE
DEP 500 
DEP 500e 
DGP 8050 Elite
DGP 8050e Elite
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COMPATIBILIDAD ACCESORIOS

ACCESORIOS DE ESTACIONES DE CONTROL Convierta rápida y convenientemente su radio en 
una estación base. Ideal para Operaciones de Transporte, Manufactura y Servicio Público que tienen 
requerimientos de un despachador. 

RADIOS MÓVILES ACCESORIOS DE 
ESTACIONES DE CONTROL DESCRIPCIÓN NÚMERO DE 

PARTE

Bandeja de escritorio con Altavoz RSN4005

Bandeja de escritorio sin Altavoz GLN7318

Cable adaptador para estaciones de 
control HKN9088

Fuente de energía, 25-60W, 1-60W con 
cable incluido HPN4007

Fuente de alimentación conmutada, solo 
radios 1-25W con circuito de backup de 
batería

GPN6145

Cable de Fuente de alimentación para 
GPN6145 GKN6266

Cable de línea tipo USA para GPN6145 3060665A04

Cable adaptador de antena Mini-UHF para 
PL259 

HKN9557

COMPATIBILIDAD ACCESORIOS CARACTERÍSTICAS

PIEZAS DE RESPUESTO INALÁMBRICAS

RADIOS MÓVILES SOLUCIONES INALÁMBRICAS 
PARA OPERACIONES CRÍTICAS DESCRIPCIÓN NÚMERO DE 

PARTE TIPO DE AUDÍFONO MICRÓFONO PTT

Reemplazo del Auricular inalámbrico para 
Misión Crítica/Operaciones Críticas con 
cable de 12 pulgadas

NTN2572
Tubo 
CommPort 
sobre la oreja

Direccional, 
sobre el 
auricular.

N/A

Kit de Mantenimiento del auricular 
inalámbrico con 10 tubos de ventilación de 
silicona, 10 tiras de sellado y 2 filtros de 
espuma

NTN8821 N/A N/A N/A

Correa de oído para el auricular Comport 
(paquete de 10) NTN8988 N/A N/A N/A

Tubo de ventilación para auricular Comport 
(paquete de 10) RLN5037 N/A N/A N/A

Tapones de reemplazo para auriculares 
inalámbricos (20 pequeñas, 20 medianas, 
20 grandes y 10 clips)

NNTN8361 Tapón N/A N/A

Reemplazo o repuesto de Plug micro-USB 
de cargador (enchufe para EE.UU) para 
estuche inalámbrico

PMPN4027 N/A N/A N/A

Clip giratorio para estuche inalámbrico de 
Operaciones Críticas mejoradas

PMLN6246A

Auricular giratorio con micrófono en línea 
Multi-Pack (paquete de 3) para el kit de 
accesorios Bluetooth MOTOTRBO

RLN6550
Sobre la oreja 
(Giratorio)

En-línea
Sobre el 
radio

Auricular giratorio ajustable con micrófono  
de brazo Multi-Pack (paquete de 3) para el 
kit de accesorios Bluetooth MOTOTRBO

PMLN7203
Sobre la oreja 
(Giratorio)

Brazo
Sobre el 
radio

*Nota: PTT en radio o con PTT inalámbrico por separado.

SERIE
DGM 5000/5000e 
DGM 8000/8000eSERIE

DGM 5000/5000e 
DGM 8000/8000e

SERIE 
DGM 4100/6100

SERIE 
DGM 4100/6100
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COMPATIBILIDAD ACCESORIOS

ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y MONTAJE. Instale el radio en su vehículo sin comprometer la 
Seguridad. Los kits de suporte de muñón le dan la flexibilidad para montar el radio abajo del tablero, en 
el tablero, entre los asientos del carro o en el piso. Los kits de montaje remoto permiten que el radio sea 
instalado en el maletero cuando el espacio es limitado en el tablero.

RADIOS MÓVILES ACCESORIOS DE 
INSTALACIÓN Y MONTAJE DESCRIPCIÓN NÚMERO DE 

PARTE

Kit de soporte de Muñón de bajo perfil, que 
mantiene radio debajo del tablero RLN6077

Kit de soporte de Muñón de bajo perfil, que 
mantiene radio debajo del tablero RLN6466

Kit de soporte de Muñón de Alto Perfil con 
montaje debajo del tablero o en el piso RLN6078

Soporte de montaje estándar RLN6469

Kit de soporte de Muñón de Alto Perfil con 
montaje debajo del tablero o en el piso RLN6467

Kit de soporte de Muñón con cerradura 
para protección adicional contra robo RLN6079

Kit de soporte de Muñón con cerradura 
para protección adicional contra robo RLN6468

Kit de montaje directo en el tablero RLN5933

Kit de montaje directo en el tablero RLN6465

Kit adaptador de montaje remoto del móvil 
MOTOTRBO PMLN5404

Kit adaptador de montaje remoto del móvil 
MOTOTRBO PMLN6404A

COMPATIBILIDAD ACCESORIOS

INSTALLATION AND MOUNTING ACCESORIOS

RADIOS MÓVILES ACCESORIOS DE 
INSTALACIÓN Y MONTAJE DESCRIPCIÓN NÚMERO DE 

PARTE

Kit de montaje en el tablero - DIN FTN6083

Cable de alimentación de la batería - 10 
pies, 15 amperios 14 AWG HKN4137

Cable de alimentación de la batería - 10 
pies, 20 amperios 12 AWG HKN4191

Cable de alimentación de la batería - 20 
pies, 20 amperios 10 AWG HKN4192

Cable de Sensor de Encendido HKN9327

Tornillos de montaje del muñón 3012045001

COMPATIBILIDAD ACCESORIOS

PARLANTES EXTERNOS Aumente la Potencia de audio de la Estación de Control en su escritorio o en su 
vehículo con parlantes externos. Altavoces de diferentes vatios pueden personalizarse para su ambiente. 

RADIOS MÓVILES ACCESORIOS DE 
INSTALACIÓN Y MONTAJE DESCRIPCIÓN NÚMERO DE 

PARTE

Parlante Externo  de 13W RSN4002

Parlante Externo  de 7.5W RSN4003

Parlante Externo de 5W RSN4004

Parlante Externo de 7.5W HSN8145

Parlante Externo de 13W RSN4001

Cable de Extensión para Parlante GMKN4084

SERIE
DEM 500

SERIE
DEM 500

SERIE
DGM 5000/5000e 
DGM 8000/8000e

SERIE
DGM 5000/5000e 
DGM 8000/8000e

SERIE
DGM 5000/5000e 
DGM 8000/8000e

SERIE 
DGM 4100/6100

SERIE 
DGM 4100/6100

SERIE 
DGM 4100/6100

SERIE 
DGM 4100/6100

SERIE 
DGM 4100/6100

SERIE 
DGM 4100/6100

SERIE
DGM 5000/5000e 
DGM 8000/8000e

SERIE
DGM 5000e 
DGM 8000e

SERIE
DGM 5000/5000e 
DGM 8000/8000e

SERIE
DEM 500

SERIE
DEM 500

SERIE
DGM 5000/5000e 
DGM 8000/8000e

SERIE
DEM 500
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COMPATIBILIDAD ACCESORIOS

CABLES

RADIOS MÓVILES CABLES DESCRIPCIÓN NÚMERO DE 
PARTE

Kit de cables de 5 metros para montaje 
remoto móvil PMKN4073

Kit de cables de 3 metros para montaje 
remoto móvil PMKN4074

Kit de cables de 5 metros para montaje 
remoto móvil PMKN4144

Kit de cables de 3 metros para montaje 
remoto móvil PMKN4143

Cable de alimentación de la batería, de 10 
pies, 20 amperios para radios de 1 a 60W, 
12 AWG

HKN4191

Cable de alimentación de la batería, de 20 
pies, 20 amperios para radios de 1 a 60W, 
10 AWG

HKN4192

Cable de alimentación de la batería, de 10 
pies, 15 amperios para radios de 1 a 25W, 
14 AWG

HKN4137

COMPATIBILIDAD ACCESORIOS

CABLES

RADIOS MÓVILES CABLES DESCRIPCIÓN NÚMERO DE 
PARTE

Cable de Sensor de Encendido RKN4136

Cable de programación de accesorios del 
radio móvil y repetidora 

PMKN4010

Cable de programación, ensayo y alineación 
del radio móvil y repetidora 

PMKN4016

Cable Universal del conector de Accesorios 
del radio móvil

PMKN4018

Cable de programación frontal móvil HKN6184

Kit de hardware para la conexión de 
accesorios

PMLN5072

Cable de programación frontal móvil PMKN4147

Cable Universal del conector de Accesorios 
del radio móvil PMKN4151

Sello de conexión auxiliar con conector y 
prendedores GMBN1021

Cable de programación USB para Conector 
de accesorios PMLN4148

Kit de 16 pines de Conector de accesorios HLN9457

Conector extendido, 20 piezas PMLN5620

Juntas, Cubierta y Conector de Accesorios 3202607Y01

Herramienta móvil para prensar 6680388A26

SERIE
DEM 500

SERIE
DGM 5000/5000e 
DGM 8000/8000e

SERIE
DGM 5000/5000e 
DGM 8000/8000e

SERIE
DGM 5000/5000e 
DGM 8000/8000e

SERIE 
DGM 4100/6100

SERIE 
DGM 4100/6100

SERIE 
DGM 4100/6100
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COMPATIBILIDAD ACCESORIOS CARACTERÍSTICAS

ANTENAS

RADIOS MÓVILES UHF / VHF / GPS ANTENAS DESCRIPCIÓN NÚMERO DE 
PARTE

UHF/VHF/
(800/900 MHZ)

BANDA DE 
FRECUENCIA 
(MHZ)

GPS 
INTEGRADO

ESTILO DE 
MONTAJE

UHF ANTENAS (SÓLO RF)

Antena UHF de área amplia con orificio de 
montaje para el rango 403 a 527 MHz 2 dB 
de ganancia, Mini-U

HAE6022 UHF 403-527
Con 
Orificio

Antena UHF de área amplia con orificio de 
montaje para el rango 445 a 470 MHz, 5 dB 
de ganancia, Mini-T (con base)

RAE4004ARB UHF 445-470
Con 
Orificio

Antena UHF 1/4 de onda de montaje en 
azotea urbana para el rango 403 a 430 
MHz, Mini-U

HAE4002 UHF 403-430
Roof 
mount

Antena UHF 1/4 de onda de montaje en 
azotea urbana para el rango de 450-470 
MHz, Mini-U

HAE4003 UHF 450-470
Roof 
mount

Antena UHF 1/4 de onda de montaje en 
azotea urbana para el rango de 470-512 
MHz, Mini-U

HAE4004 UHF 470-512
Roof 
mount

Antena UHF de área amplia de montaje en 
azotea urbana para el rango de 494 a 512 
MHz, 3.5 dB Ganancia

HAE4013 UHF 494-512 
Con 
Orificio

Antena UHF Stubby con orificio de montaje, 
410-430 MHz

RAE4163ARB UHF 410-430
Con 
Orificio

Antena UHF Stubby con orificio de montaje, 
430-450 MHz

RAE4164ARB UHF 430-450
Con 
Orificio

Antena UHF Stubby con orificio de montaje, 
450-470 MHz

RAE4168ARB UHF 450-470
Con 
Orificio

Kit de Antena UHF 403-430 MHz, 1/4 Wave PMAE4039 UHF 403-430

Kit de Antena UHF 450-470 MHz, 1/4 Wave PMAE4041 UHF 450-470

Kit de Antena UHF 450-470 MHz, 3,5 dB 
Ganancia

PMAE4042 UHF 450-470

Kit de Antena UHF 450-470 MHz, 5,0 dB 
Ganancia

PMAE4043 UHF 450-470

BANDA DE FRECUENCIA: La mayoría de las antenas sólo cubren una parte de una banda 
de frecuencia. Nuestras antenas UHF y VHF de banda ancha ofrecen cobertura en toda la 
banda, la mejora de la flexibilidad de su comunicación.

GPS INTEGRADO: Para apoyar la capacidad de GPS en el radio, la antena GPS está 
integrado en la antena RF.

COMPATIBILIDAD ACCESORIOS CARACTERÍSTICAS

ANTENAS Una variedad de antenas garantiza la mejor recepción posible allí donde sea que sea su operación. 
Elija las antenas con el GPS integrado, sobre aquellas antenas autónomas RF.

RADIOS MÓVILES UHF ANTENAS DESCRIPCIÓN NÚMERO DE 
PARTE

UHF/VHF/
(800/900 MHZ)

BANDA DE 
FRECUENCIA 
(MHZ)

GPS 
INTEGRADO

ESTILO DE 
MONTAJE

ANTENAS COMBINADAS GPS/UHF

Combinación Antena UHF/GPS de 1/4 de 
onda para el rango 403 a 430 MHz

PMAE4030 UHF 403-430 • Con 
Orificio

Combinación Antena UHF/GPS de 1/4 de 
onda para el rango 450-470 MHz

PMAE4031 UHF 450-470 • Con 
Orificio

Combinación Antena UHF/GPS para el 
rango 406 a 420 MHz, 3.5 dB ganancia

PMAE4032 UHF 406-420 • Con 
Orificio

Combinación Antena UHF/GPS para el 
rango 450-470 MHz, 3,5 dB ganancia

PMAE4033 UHF 450-470 • Con 
Orificio

Combinación Antena UHF/GPS para el 
rango 450-470 MHz, 5 dB de ganancia

PMAE4034 UHF 450-470 • Con 
Orificio

Combinación Antena UHF/GPS para el 
rango 403 a 527 MHz, 2 dB de ganancia

HAE6019 UHF 403-527 • Con 
Orificio

Combinación Antena UHF/GPS de 1/4 de 
onda para el rango de 470 a 527 MHz

HAE6020 UHF 470-527 • Con 
Orificio

Combinación Antena UHF/GPS con orificio 
de montaje para el rango 470-494 MHz, 3,5 
dB Ganancia

HAE6024 UHF 470-494 • Con 
Orificio

Combinación Antena UHF/GPS con orificio 
de montaje para el rango 494-512 MHz, 3 
dB de ganancia

HAE6026 UHF 494-512 • Con 
Orificio

ANTENAS UHF (SÓLO RF)

Antena UHF de area amplia con orificio de 
montaje para el rango 406 a 420 MHz, 3,5 
dB de ganancia, Mini-U

HAE4010 UHF 406-420
Con 
Orificio

Antena UHF de area amplia con orificio de 
montaje para el rango 450-470 MHz, 3,5 dB 
de ganancia, Mini-U

HAE4011 UHF 450-470
Con 
Orificio

Antena UHF de area amplia con orificio de 
montaje para el rango 470-494 MHz, 3,5 
dB Ganancia

HAE4012 UHF 470-494
Con 
Orificio

SERIE
DEM 500

SERIE
DGM 5000/5000e 
DGM 8000/8000e

SERIE
DGM 5000/5000e 
DGM 8000/8000e

SERIE
DGM 5000/5000e 
DGM 8000/8000e

SERIE 
DGM 4100/6100

SERIE 
DGM 4100/6100

SERIE 
DGM 4100/6100

SERIE
DGM 5000/5000e 
DGM 8000/8000e

SERIE
DGM 5000/5000e 
DGM 8000/8000e

SERIE 
DGM 4100/6100

SERIE 
DGM 4100/6100

SERIE
DEM 500
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COMPATIBILIDAD ACCESORIOS CARACTERÍSTICAS

ANTENAS

RADIOS MÓVILES UHF / VHF / GPS ANTENAS DESCRIPCIÓN NÚMERO DE 
PARTE

UHF/VHF/
(800/900 MHZ)

BANDA DE 
FRECUENCIA 
(MHZ)

GPS 
INTEGRADO

ESTILO DE 
MONTAJE

UHF ANTENAS (SÓLO RF)

Kit de Antena UHF 470-527 MHz, 1/4 de 
onda, con orificio de montaje

HAE6030 UHF 470-527
Con 
Orificio

Kit de Antena UHF 403-527 MHz, 2 dB de 
ganancia, con orificio de montaje

HAE6029 UHF 403-527
Con 
Orificio

Kit de Antena UHF 470-494 MHz, 3 dB de 
ganancia, con orificio de montaje

HAE6028 UHF 470-494
Con 
Orificio

Kit de Antena UHF 494-512 MHz, 3 dB de 
ganancia, con orificio de montaje

HAE6027 UHF 494-512
Con 
Orificio

COMBINACIÓN DE ANTENA VHF/GPS

Combinación de Antena VHF/GPS 1/4 de 
onda con orificio de montaje para el rango 
136-144 MHz

RAD4214 VHF 136-144 • Con 
Orificio

Combinación de Antena VHF/GPS 1/4 de 
onda con orificio de montaje para el rango 
146 a 150,8 MHz

RAD4215 VHF 146-150.8 • Con 
Orificio

Combinación de Antena VHF/GPS 1/4 de 
onda con orificio de montaje de 150,8 a 
162 MHz

RAD4216 VHF 150.8-162 • Con 
Orificio

Combinación de Antena VHF/GPS 1/4 de 
onda con orificio de montaje para el rango 
162-174 MHz

RAD4217 VHF 162-174 • Con 
Orificio

Combinación de Antena VHF/GPS 1/4 de 
onda con orificio de montaje para el rango 
146-172 MHz, 3 dB de ganancia

RAD4218 VHF 146-172 • Con 
Orificio

COMPATIBILIDAD ACCESORIOS CARACTERÍSTICAS

ANTENAS

RADIOS MÓVILES VHF / GPS ANTENAS DESCRIPCIÓN NÚMERO DE 
PARTE

UHF/VHF/
(800/900 MHZ)

BANDA DE 
FRECUENCIA 
(MHZ)

GPS 
INTEGRADO

ESTILO DE 
MONTAJE

VHF ANTENAS (SÓLO RF)

Antena VHF 1/4 de onda, de montaje en 
azotea Urbana para el rango 136-144 MHz, 
Mini-U

HAD4006 VHF 136-144
Azotea 
Urbana

Antena VHF 1/4 de onda, de montaje en 
azotea Urbana para el rango 136-144 MHz, 
Mini-U

HAD4007 VHF 146-150.8
Azotea 
Urbana

Antena VHF 1/4 de onda, de montaje en 
azotea Urbana para el rango 150,8 a 162 
MHz, Mini-U

HAD4008 VHF 150.8-162
Azotea 
Urbana

Antena VHF 1/4 de onda, de montaje en 
azotea Urbana para el rango 162-174 MHz, 
Mini-U

HAD4009 VHF 162-174
Azotea 
Urbana

Antena VHF de área amplia con orificio de 
montaje para el rango 132 a 174 MHz, de 
ganancia de 3 dB, Mini-U

HAD4022 VHF 132-174 Con Orificio

ANTENAS AUTÓNOMAS CON GPS

Antena Activa GPS de montaje fijo PMAN4000 N/A N/A • Fijo

Antena Activa GPS de montaje en Vidrio PMAN4001 N/A N/A • Vidrio

Soporte Magnético de Antena Activa GPS PMAN4002 N/A N/A • Magnético

SERIE
DEM 500

SERIE
DGM 5000/5000e 
DGM 8000/8000e

SERIE
DGM 5000/5000e 
DGM 8000/8000e

SERIE
DGM 5000/5000e 
DGM 8000/8000e

SERIE 
DGM 4100/6100

SERIE 
DGM 4100/6100

SERIE 
DGM 4100/6100 SERIE

DGM 5000/5000e 
DGM 8000/8000e

SERIE 
DGM 4100/6100



RADIOS MÓVILES MOTOTRBO

CATALOGO
ACCESORIOS DE RADIOS MOTOTRBO SERIE PROFESIONAL

70 71

COMPATIBILIDAD ACCESORIOS CARACTERÍSTICAS

ANTENAS

RADIOS MÓVILES ANTENAS VHF/800/900 DESCRIPCIÓN NÚMERO DE 
PARTE

UHF/VHF/
(800/900 MHZ)

BANDA DE 
FRECUENCIA 
(MHZ)

GPS 
INTEGRADO

ESTILO DE 
MONTAJE

COMBINACIÓN DE ANTENAS GPS/800/900
Combinación Antena 800/900/GPS, 1/4 
onda con orificio de montaje para el rango 
806 a 941 MHz 

HAF4029 800/900 806-941 • Con 
Orificio

Combinación Antena 800/900/GPS, con 
orificio de montaje para el rango 806 a 941 
MHz, 3 dB de ganancia

HAF4030 800/900 806-941 • Con 
Orificio

Combinación Antena Stubby 800/900/GPS 
para el rango 806 a 941 MHz

HAF4032 800/900 806-941 • Con 
Orificio

Combinación Antena 800/900/GPS, con 
orificio de montaje para el rango 806 a 941 
MHz, 5 dB de ganancia

HAF4033 800/900 806-941 • Con 
Orificio

COMBINACIÓN  GPS + RF

Kit, Combination GPS + RF, CON base 
solamente, con orififio de montaje, Mini-U

PMAN4004
Con 
Orificio

800/900 VHF ANTENAS (SÓLO RF)

Antena Stubby de area amplia con orificio 
de montaje para el rango 806 a 941 MHz, 3 
dB de ganancia

HAF4013 800/900 806-941 
Con 
Orificio

Antena 1/4 de onda, de montaje en Azotea 
Urbana para el rango 806 a 941 MHz

HAF4025 800/900 806-941 
Con 
Orificio

Antena de area amplia con orificio de 
montaje para el rango 806 a 941 MHz, 3 dB 
de ganancia

HAF4026 800/900 806-941 
Con 
Orificio

Antena de area amplia con orificio de 
montaje para el rango 806 a 941 MHz, 5 dB 
de ganancia

HAF4027 800/900 806-941 
Con 
Orificio

COMPATIBILIDAD ACCESORIOS

ACCESORIOS DE ANTENAS

RADIOS MÓVILES ACCESORIOS DE 
ANTENAS DESCRIPCIÓN NÚMERO DE 

PARTE

Adaptador de Antena Movile/Mini-U, con 
cable de 8 pies

HKN9088

Adaptador de Antena PL259/Mini-U, con 
cable de 8 pies

HKN9557

SERIE
DGM 5000/5000e 
DGM 8000/8000e

SERIE
DGM 5000/5000e 
DGM 8000/8000e

SERIE 
DGM 4100/6100

SERIE 
DGM 4100/6100

SERIE
DGM 5000/5000e 
DGM 8000/8000e

SERIE 
DGM 4100/6100

SERIE
DGM 5000/5000e 
DGM 8000/8000e

SERIE 
DGM 4100/6100
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Para obtener más información sobre los accesorios de Motorola,  
visite motorolasolutions.com/americalatina/accessories

RSM-MICRÓFONO 
INALÁMBRICO MÓVIL 
DE LARGO ALCANCE

VERSIÓN ANDROID VERSIÓN IOS RSM-INC CANCELACIÓN 
DE RUIDO INDUSTRIAL

RSM-TECNOLOGÍA 
WINDPORTING

DESCARGUE SU MOTOROLA A&E APP PARA  
VER EL PORTAFOLIO DE ACCESORIOS Y ENERGIA 

https://youtu.be/-mB2NddtvrE
https://youtu.be/PwrQiTPvMsQ
http://youtu.be/VTBfmlgL0X4
http://www.motorolasolutions.com
http://www.motorolasolutions.com/americalatina/accessories
https://play.google.com/store/search?q=motorola%20A%26E&c=apps
https://itunes.apple.com/us/app/motorola-a-e-app/id955864070?l=es&mt=8



