ESPECIFICACIONES TECNICAS

CONECTIVIDAD ESPECIFICACION

Versién Global
GSM: B2/B3/B5/B8 WCDMA: B1/B2/B5/B8 TD-SCDMA: B34/B39
Red FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B29 TDD-LTE: B38/B39/B40/B41
e
Version América
GSM: 850/900/1800/1900 B5/B8/B3/B2
WCDMA: 850/900/1700/1900 B5/B8/B4/B2 FDD-LTE: B2/B4/B5/B7/B17
Wi-Fi Banda de Operacion: 2.4GHz & 5.8 GHz Estandar: 802.11a/b/g/n
Bluetooth Version: 4.0
NFC Soporta NFC
GPS GLONASS, GPS, AGPS, BEIDOU
HARDWARE ESPECIFICACION
CPU MTK6753 1.3GHz procesador de 8 nucleos
Memoria RAM+ROM: 2GB+16GB DDR3
Pantalla Pantalla Tactil de 3.5”
Camara Trasera: 13MP con enfoque automatico y Flash LED  Frontal: 2MP
Parlante Salida: 2.0 W 36mm a prueba de agua
Bateria 4,000 mAh
Puertos Tipo de USB: USB tipo C, carga rapida
Interfaz M6 para Camara Externa, Micré6fono Parlante Remoto, Auricular
Sensores Sensor-G, Acelerador, Proximidad, Luz y Compas-E
SOFTWARE ESPECIFICACION
Sistema Operativo Android 6.0
Fisico ESPECIFICACION
Dimension 135 x 62 x 25 (mm)
Peso Menos de 220g
Durabilidad IP68 y Estandares Militares MIL810G
Temperatura de -20°C hasta 60°C
Operacioén
TEmperatLralee -40°C hasta 85°C
Almacenamiento

Telo Systems offers one-stop solution
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